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MESTSKA PAMATKOVA ZONA VELKE MEZIRICI

HLAVNI ZASADY PAMATKOVE PECE V MPZ

Méstska pamatkova zona Velké Mezitici (MPZ) mapa byla vyhlasena v roce 1990. Zahrnuje
uzemi historického jadra mésta mezi fekami az k jejich soutoku a ¢ast ulice Hornomeéstska po
sochy u finan¢niho tGfadu. Celkova rozloha uzemi je 40 ha a nachazi se zde celkem 43
nemovitych kulturnich pamatek.

Mezi nejvyznamnéjsi chranéné hodnoty pamatkové zony patii historicky piidorys, prostorova
a hmotova skladba zastavby, aredl zamku, namésti jako urbanisticky celek, hodnotné
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mésta. Ukolem pamatkové péée je chranit tyto hodnoty.

Podstatou pamatkové chranénych sidel je to, ze kromé ochrany jednotlivych kulturnich
pamatek, jejich arealtl a soubort, se chrani i celé prostfedi daného sidla. Z toho vyplyva, ze
stejna pozornost musi byt vénovana i objektim, které nejsou kulturni pamatkou a prostiedi
dotvaii.

Nedilnou soucasti vykonu pamatkové péce je spoluprace s vlastniky nemovitosti v MPZ,
poradenstvi pii obnové objektl, které¢ utvareji atmosféru méstské pamatkové zony Velké
Mezifici.

Meéstsky uiad Gzce spolupracuje s Narodnim pamatkovym tstavem v Tel¢i, ktery je odbornym
a poradnim orgdnem. Pravideln€ probihaji konzultatni dny, na kterych je idedlné pied
podanim zadosti konzultovano optimalni feSeni zaméru vlastnikii nemovitosti. Konzultac¢ni
dny slouzi také pro ptipadné uptesnéni nejasnosti vzniklych béhem realizace obnovy.

Obnova kulturni pamatky:

- dle ustanoveni § 14 odst. 1 zdkona ¢. 20/1987 Sb., o statni pamatkové péci, ve znéni
pozdéjsich zmén, zamysli-li vlastnik kulturni pamatky provést uGdrzbu, opravu,
rekonstrukcei, restaurovani nebo jinou upravu kulturni pamatky nebo jejiho prostiedi, je
povinen si predem vyzadat zavazné stanovisko obecniho tufadu obce s rozSifenou
pusobnosti. Jinou Upravou se mysli modernizace pii nezménéné funkci nebo vyuziti,
nastavba ¢i piistavba.

Obnova objektu v MPZ:

- dle ustanoveni § 14 odst. 2 zdkona ¢. 20/1987 Sb., o statni pamatkové péci, ve znéni
pozd¢jsich zmén, je vlastnik (spravce, uZivatel) nemovitosti, ktera neni kulturni
pamatkou, ale je v pamatkové zon€, povinen k zamyslené stavbé, zméné stavby, terénnim
upravam, umisténi nebo odstranéni zafizeni, odstranéni stavby, Upravé dfevin nebo
udrzovacim pracim na této nemovitosti si pfedem vyzadat zdvazné stanovisko obecniho
uiadu obce s rozsitenou plisobnosti.


http://www.velkemezirici.cz/images/stories/prakticke_informace/PamatkovaZona/VM-MPZ.PDF

Vzor zadosti na obnovu kulturni pamatky zde.
Vzor zadosti na obnovu objektu v MPZ zde.

Dle povahy zaméru je k zadosti nutné dodat podrobné informace o pouzitych materialech,
barevnosti a technologickych postupech, véetné projektové ¢i vyrobni dokumentace.
Vysledkem spravniho fizeni je rozhodnuti nebo v pfipadé, ze zdmér vlastnika podléha
stavebnimu fizeni, zavazné stanovisko pamatkové péce jako dotceného organu.

NEJCASTEJI RESENE ZADOSTI

Pfi posuzovani Zadosti vychazime z obecné zavaznych pravidel a principi pamatkové
péce, avS§ak kaZzdy dim vyZaduje individualni posouzeni skute¢ného stavu a dalSich
SirSich souvislosti. Novy vyraz stavby se nesmi svym piisobenim negativné prosazovat na
ukor okolniho prostredi.

Okna a dvere

U kulturnich pamatek a hodnotnych fasdd jsou pozadovana Spaletovd okna a dvete
z dievéného masivu. U nékterych fasad lze akceptovat EURO okna, ktera vSak musi mit
stejné ¢lenéni jako plivodni historickd okna a musi byt doplnéna profilaci hran a prvky jako je
fimsa, klapacka apod. Klasicky vyrdbénd EURO okna svymi silnymi profily ptsobi
V pamatkové chranéném uzemi neesteticky a oproti ptivodnim oknim (Casto Spaletovych)
ubiraji svétlo vV mistnosti. Proto musi rozméry profilt kiidel a rdmu vychéazet z rozméra
profili oken odpovidajici dob¢é vystavby objektu (charakteru fasaddy). Osazeni plastovych
oken v pamatkové zoné€ nebo na kulturni pamatce je nepiipustné. K zadosti na vyménu oken
musi zadatel vzdy pfilozit vyrobni dokumentaci.

Fasady

V pamatkové chranéném tzemi nesmi byt domy zateplovany izolaCnim systémem a
natahovany perlinkou. Nejen ze jde o novodobé materialy, ale vznikaly by dokonale rovné
plochy fasad. Uli¢ni fasady by pak ztratily svou mékkost, kterd se podili na celkovém vyrazu
objektu a pamatkoveé chranéného tizemi. Objekty v pamatkové z6né maji historické zdivo a
Casto se setkavame s problémy s vlhkosti a opaddvanim zdiva v soklovych partiich. Proto je
na obnovu fasadd pouZivana vapenna omitka a mineralni natéry, které zajisti prodySnost. Vzdy
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je v8ak zadouci zjistit a odstranit pficinu vlhnuti zdiva.

Reklamy
Reklamni zafizeni musi byt vsouladu jak sobjektem, tak s historickym prostfedim
pamatkové zony.
tyto principy:
- oznacovani je vzdy povolovano na konkrétnim domé, kterého se tyka
- oznaceni provozovny feSit ndpisem malovanym na fasad€, zkovovych pismen
kotvenych do fasady, klasickou tabuli s napisem
- potiebné nasvétleni je moZno proveést nasvétlenim plochy s napisem
- reklama nesmi byt svym provedenim, velikosti a barevnosti v nepfijemném kontrastu
s okolni zastavbou
- velkoplo$né firemni oznaceni je v historicky chranéném izemi nepiipustna


http://www.velkemezirici.cz/images/stories/prakticke_informace/PamatkovaZona/vzorKP-obnova.doc
http://www.velkemezirici.cz/images/stories/prakticke_informace/PamatkovaZona/vzorMPZ.DOC

Strechy

Dalsim dilezitym prvkem pamadatkové chranéného uzemi je stfeSni krajina, kterd se taktéz
vyrazné podili na charakteru pamatkové zony. Ke stiechdm neodmyslitelné patii zdéné
kominy, idealn¢ omitnuté.

Nejcastéji vyskytovanou krytinou v pamatkové zoné je maloformatova rezna palend taska,
dvoudrazkova nebo bobrovka. Ve velké mife se také vyskytuje plechova krytina, ktera
nahrazovala plivodni Sindelovou krytinu (krov nebyl na palenou krytinu dimenzovén).
Plechové¢ stiechy musi byt falcované, natieny barvou. Pfi vyméné krytiny musi byt zachovany
stieSni detaily jako jsou vétraci vikyiky, podmazané hiebendce, omitnuté atikové zidky, kryti
Stitovych zdi cihlou nebo taskou apod.

Piidni vestavby

Piidni vestavby u historicky cennych krovii nejsou povolovany.

Obecné plati, Zze musi byt redukovdno prosvétleni pidnich prostori do pohledove
exponovanych ¢asti zony, to ve vétsiné piipadli znamena do ulic a namésti. Prosvétleni mize
byt jak stieSnimi okny, tak vikyfi, ob€ varianty jsou vSak omezeny velikosti a poctem.

Archeologicky priizkum

Uzemi méstské pamatkové zony je uzemim s archeologickymi nélezy. Pfi provadéni
jakychkoliv zasahi do uzemi s archeologickymi nalezy (hloubeni vykopt, apod.) je
povinnosti majitele (spravce, uzivatele) jiz v dobé zaméru oznadmit stavebni cinnost
Archeologickému ustavu AV CR, Brno, v.v.i, Kralovopolska 147, 612 00 Brno a umoznit
jemu nebo jiné opravnéné organizaci provedeni zachranného archeologického vyzkumu.
Pokud jsou béhem praci zjiStény neptfedvidané archeologické nalezy mimo zéachranny
archeologicky vyzkum, je stavebnik povinen neprodlen¢ ozndmit tyto nalezy pfisluSnému
stavebnimu ufadu a organu stavebni pamatkové péce a ucinit opatfeni nezbytna k tomu, aby
nalezy nebyly poSkozeny nebo zni€eny, tzn. prace v misté nalezu prerusit.

DOTACE

Dotaéni programy pro dany rok se mohou liSit, vZdy je tfeba ovéfit aktudlni nabidku.
Informace poskytne referent pamatkové péfe na méstském tufadé. Cilem dotaci je podpora
zachovani kulturniho dédictvi pro dalSi generace. KaZdorocn€ c&erpame z programi
Ministerstva kultury i Kraje Vysocina.

Dotace na obnovu kulturnich pamatek slouzi pfedevSim k vyrovnani finan¢ni naro¢nosti,
kterou jejich obnova pfindsi. Pfi obnové kulturnich pamatek jsou kladeny vysoké naroky na
materialy i zpusob provedeni. Dotace se nevztahuji na modernizaci objektu, nastavby,
piistavby, pudni vestavby, prizkumy a projektové dokumentace apod.

V ptipadé¢ domu, ktery neni kulturni pamatkou, se jedna o dotaci na obnovu pamatkovych
hodnot tohoto domu. Ne¢které domy Vv pamatkové zoné maji parametry kulturnich pamatek
nebo dil¢i historické, urbanistické ¢i architektonické hodnoty. Dotace pak slouzi jako podpora
pro jejich zachovani a sniZeni finan¢ni naro¢nosti, kterou s sebou jejich obnova piinasi.



Ptilohou zadosti o dotaci je zavazné stanovisko orgdnu pamatkové péce a rozpocet ke
konkrétnim pracim. Zadosti se podavaji zpravidla zacatkem roku a téhoz roku musi byt také
akce realizovany. Proto je nutné fesit vSe potiebné s predstihem Vv pfedchazejicim roce.



